
Scheda Tecnica - DESMOTEC

D.PLUS (cod. DD004PI)

T-STOP (riferimento e 
seduta) con regolazione 
a gas

Celle di carico integrate

Disco Inerzia Variabile 
(Brevetto Desmotec)

Struttura maggiorata 
per facilità di accesso 
e aumento gamma di 
esercizi

Escursione regolabile 
con rinvio magnetico

Maniglione di stabilità 
regolabile

Freno di sicurezza

TOP di gamma Desmotec, progettata da 
di chi di design se ne intende e realizzata 
con i migliori materiali, è l’ideale per chi, in 
riabilitazione, sport o performance, vuole 
avere il meglio del Made in Italy. Il device, 
particolarmente adatto all’esercizio della 
parte inferiore del corpo e a lavori in catena 
cinetica chiusa, è completo di maniglione 
di sicurezza e di seduta regolabili oltre 
che di pedana per facilitarne l’accesso, 
per un maggior comfort dell’utilizzatore. 
Il dispositivo è provvisto di celle di carico 
integrate, software proprietario D.SOFT 
e tablet, per una visualizzazione e 
storicizzazione dei parametri di potenza, 
velocità, forza ed equilibrio. 

D.PLUS D.FULL D.EVO D.SPORT
Predisposizione Celle / D.LOAD (Celle di Carico) √ / Integrato (4) √ / √ (2) √ / √ (2) -

CE  Dispositivo Medicale √ Opzionale Opzionale -

Set Dischi di Inerzia √ √ √ √

Disco Inerzia  Variabile (Brevettato Desmotec) √ - - -

Dimensioni Macchina 1,00 x 1,80 x 1,60 m 0,95 x 0,85 x 1,00 m 0,95 x 0,70 x 0,30 m 0,95 x 0,70 x 0,30 m

Peso Macchina 200 kg 75 kg 55 kg 25 kg

Software D.SOFT Multilingua Multilingua Multilingua Multilingua

Tablet 13” 10” 10” 8”

Supporto Tablet Integrato Supporto Full Supporto Light Supporto Light

Imbrago Integrale √ √ √ √

Imbrago Lombare √ √ √ -

Maniglia Doppia √ √ Opzionale Opzionale

Maniglia Singola (Corta/Lunga) Opzionale / Opzionale Opzionale / Opzionale Opzionale / Opzionale Opzionale / Opzionale

Freno di Sicurezza √ √ √ √

T-STOP Seduta + Riferimento Seduta + Riferimento Riferimento Riferimento

Pedana Laterale Integrato √ √ √

Maniglione di Stabilità - Sicurezza √ √ - -

Flight Case su Misura - - Opzionale Opzionale

D.LINE

Le immagini sono fornite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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DESCRIZIONE

Questo disegno è proprietà esclusiva di A. Bertagnolio. E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.
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Desmotec srl

13900 Via Aldo Moro 3A (Biella)
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09/12/2019S. GalleranMateriale:

D.PLUS

Ingombro D.Plus

 1
51

9 
 1

75
 

 1776 

 833,5 

 138 

 7
0 

 
288,5 

VISTA FRONTALE

 1776 

 9
83

 

VISTA DALL'ALTO

 983 

 1
51

9 

 5
45

/8
40

 

VISTA LATERALE

Uscita cavo di 
alimentazione

1

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 6 7 8

F

E

D

C

B

A

COMMESSASOSTITUITO DALSOSTITUISCE IL

MASSA(g)

DISEGNATORE

DESCRIZIONE

Questo disegno è proprietà esclusiva di A. Bertagnolio. E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.

FOGLIOMODIFICACODICE

SCALAFORMATODATA

OSSERVAZIONI

1:12A3

1/1

366 5890446    info@desmotec.it

Desmotec srl

13900 Via Aldo Moro 3A (Biella)

http://www.desmotec.it

09/12/2019S. GalleranMateriale:

D.PLUS

Ingombro D.Plus

COMPRENSIVA DI :

DIMENSIONI MACCHINA:
1,00 x 1,80 x 1,60 m

DIMENSIONI E PESO IMBALLAGGIO:
1 Cassa Bancalata 2,00 x 1,10 x 0,90 m  (250 kg)

PESO MACCHINA:
200 kg

ALIMENTAZIONE TABLET:
5 V - 2,6 A    

ALIMENTAZIONE MACCHINA (solo per ricarica tablet):

100 - 240 V   50/60 Hz

MASSIMA FORZA DI LAVORO REGISTRABILE:
600 kg

RANGE POTENZA DI LAVORO:
0-4000 Watt

n.3 Imbraghi Integrali (taglie S - M - L)

n.1 Imbrago Lombare (taglia unica)

n.1 Maniglia Doppia

n.1 Porta Accessori Basic

Kit Manutenzione D.LINE

D.PLUS Pininfarina

Tablet 13” con Software D.SOFT Integrato

Disco Inerzia Variabile (Brevettato Desmotec)

Maniglione di Stabilità Regolabile

T-STOP (Riferimento e Seduta) con Regolazione a Gas

D.LOAD (Celle di Carico) Integrate nella Struttura della Macchina

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALEVISTA LATERALE

Scheda Tecnica - DESMOTEC

Uscita Cavo di 
Alimentazione


